MANUAL DEL USUARIO 


RED DE DISCRIMINACION ELECTRONICA PARA UN 
ALTAVOZ DE FRECUENCIA BAJA AUXILIAR CON 45Hz PARA 
INCREMENTAR LOS SONIDOS GRAVES 


Por favor lea el manual antes de usar este equipo. 


Cat. No. 12-1974 




CARACTERISTICAS 


La Red de Discriminacion Electronica para un 
altavoz de frecuencia baja auxiliar con 45Hz 
para incrementar los sonidos graves de Opti- 
mus mejora el rendimiento del sonido de los 
altavoces de frecuancia baja auxlllares del 
sistema de parlantes de su vehiculo. La red 
de discriminacion dirige un alcance selecclo- 
nado de frecuenclas bajas de audio a sus al- 
tavoces de frecuencia baja para Incrementar 
la respuesta de los sonidos graves. La red de 
discriminacion tamblen mejora la clarldad de 
las frecuenclas de alcance medio dlrlglendo- 
las lejos del altavoces de frecuenclas bajas. 


La red de discriminacion usa circultos activos 
que proporclonan ventajas sobre una dis- 
criminacion pasiva, tal como mayor flexlblll- 
dad, mejor respuesta de oscllaclones mo- 
mentaneas, menor distorslon, y mejor eflclen- 
cla. Listed puede ajustar los puntos de dis- 
criminacion de la frecuencia para Igualar su 
sistema de sonido del auto, acusticas del ve- 
hiculo y los altavoces de frecuencia baja aux- 
lllares. 

Por favor lea culdadosamente este manual 
para obtener Instrucclones para la Instalaclon 
y ajustes de su red de discriminacion. 
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INSTALACION 


Listed puede conectar esta red de discrimi- 
nacidn muy facilmente. Sin embargo, una 
conexion inadecuada puede danar su red y/u 
otros componentes en el sistema de sonido 
de su vehiculo y posiblemente el sistema 
electrico de su auto. 

Si usted planea instalar su red de discrimi- 
nacidn, usted tiene que poder responder las 
siguientes preguntas acerca de los sistemas 
electricos y de sonido de su vehiculo. 

• i Tiene mi vehiculo un sistema electrico 
de polo tierra negativo de 12 voltios ? 

• i Cual cable es el cable de energia ? 

• I Tiene mi radio potencias de salida de 
nivel lineal ? 

Lea todo el manual cuidadosamente antes de 
comenzar el proceso de instalacidn. 


ESCOGIENDO EL 
LUGAR DE INSTALACION 

Nota: Escoja primero el lugar de instalacidn 
para la red de discriminacidn, pero no la in- 
stale hasta que usted haya conectado todos 
los cables, confirmado que la red de discrimi- 
nacidn funciona correctamente con su sis- 
tema, y ajustado los controles. Escojiendo el 
lugar de primero, le permite guiar y conectar 
todos los cables para que despues instale la 
red de discriminacidn. 

Escoja un lugar de instalacidn abajo del ta- 
blero que: 

• Este los mas cerca posible del radio de 
su vehiculo. 

Nota: Es importante que mantenga los 
cables del audio lo mas corto posible 
para reducir el ruido y la interferencia. 

• No interfiera con el funcionamiento de su 
vehiculo. 


• No este directamente enfrente de una 
salida de calefaccidn. 

• Permite la perforacidn de agujeros de 
instalacidn sin dahar otros componentes 
de su vehiculo. 

• Le permite suficiente espacio para las 
piernas de los pasajeros. 

• Permite la guia segura y conveniente de 
los cables. 


3 




CONEXIONES DE LA ENERGIA 


Radio del Carro 


Rojo 

Negro 


B-f 

Interruptor del 
Motor de Arranque 


Polo Tierra 


Baten'a 


Siga estos pasos para conectar la red de dis- 
criminacion a la energia. 

1 . Antes de que comlence a hacer conexlo- 
nes, desconecte el cable positivo (+) de 
la bateria de su vehiculo. Esto reduce la 
posibllldad de leslones y dafios a su sls- 
tema de sonido durante la Instalaclon. 

2. Conecte el cable negro (polo tierra) de la 
red de discrimlnaclon a una pleza cer- 
cana de la estructura metalica de su ve- 
hiculo. 

Nota: La red tiene que estar correcta- 
mente conectada a un polo tierra para 
prevenir ruldos. Muchas de las plezas 
de vehiculos modernos son fabricadas 
de plastico u otros materlales que no son 
conductores. Listed tiene que conectar 
el cable a una pleza metalica que no 
este Insulada de la estructura de su ve- 
hiculo por una de estas plezas no con- 
ductoras. 


3. Escoja una de estas opciones para 
conectar energia a la red de discriml- 
naclon. 

Nota: Listed debe de conectar ambos el 
radio y la red de discrimlnaclon a una 
linea de fuente con -i-12 voltlos que se 
enclende y se apaga con el motor de ar- 
ranque. Esto prevlene que la bateria de 
su vehiculo se drene si usted deja el es- 
tereo encendido cuando usted apaga el 
motor de arranque. 

• Conecte un cable de la linea de 
fuente -h 12 voltlos de su vehiculo al 
cable rojo de la red de discriml- 
naclon. 

• SI usted oye un “pop” cuando encl- 
ende el sistema de audio de su ve- 
hiculo, conecte el cable rojo de su 
red de discrimlnaclon a la terminal 
de potencia desviada de su radio, si 
esta misma esta presente. 
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4. Vuelva a conectar el cable positive a la 
bateria de su vehiculo. 

Nota: usted tiene que volver a colocar el reloj 
de su radio, las memorlas del sintonizador 
digital y cualquier otro aparato con tomador de 
tiempo/memorla cuando la Instalaclon es 
completada. 

CONEXIONES DE POTENCIAS DE 
ENTRADA/SALIDA 

Notas: 

• Asegurese de correctamente emparejar 
las polarldades de las potenclas de en- 
trada y sallda (potencia de sallda Iz- 
qulerda a potencia de entrada Izquierda, 
y potencia de sallda derecha a potencia 
de entrada derecha). 

• Use cables de Interconexion para audio 
con conectores de tlpo RCA (Radio 
Shack Cat. No. 42-2603) para completar 
las conexiones de potencia de en- 
trada/sallda. 

Conecte las potenclas de sallda pre-amp Iz- 
quierda y derecha en los enchufes LEFT y 
RIGHT INPUT de la red de discrimlnaclon. 


Conecte los enchufes de potencia de sallda 
LEFT y RIGHT de la red de discrimlnaclon a 
las potenclas de entrada Izquierda y derecha 
del ampllficador que maneja los altavoces 
para frecuenclas bajas auxlllares de los par- 
lantes. 

COLOCANDO LOS CONTROLES 

Preparacion Inicial 

SIga estos pasos para verlficar y preparar el 
sistema de sonido de su auto antes de que 
ajuste e Instale la red de discrimlnaclon. 

1 . Enclenda el radio y ajuste el volumen a 
un nivel confortable. 

Precaucion: No sobremarche el sistema 
de audio aumentando el volumen dema- 
slado alto. 

2. Reproduzca una cinta de cassette o un 
CD que tiene una varlaclon dinamica 
muy amplla, o localise una estaclon 
fuerte de FM. 

3. SI el sonido del parlante esta dlstorslo- 
nado 0 tiene estatica (o si no hay algun 
sonido del parlante), apaque la energia 
Inmedlatamente y verlflque las conexio- 
nes de los cables. 
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Colocando las Frecuencias del Discriminador 


Para ajustes faciles, coloque los controles de 
la red de discriminacion al nivel que usted 
desea en el sistema de sonido y aciistlca de 
su vehiculo y su preferencia de miislca antes 
de Instalarla. Reproduzca la grabaclon o la 
estaclon de radio que usted a selecclonado en 
“Preparaclon Iniclal,” y ajuste los controles tal 
como esta Indicado abajo. 

Nota: Tenga culdado de no Incrementar el 
nivel de la potencia de entrada y los controles 
de Intensidad de 45 Hz al punto que el sonido 
comlenza a distorslonar — esto puede danar 
sus parlantes. 


Frecuencia de Discriminacion — Selecciona 
uno de los puntos de discriminacion: 70, 90, o 
120 Hz. Todas las senales al nivel o abajo del 
nivel de la frecuencia “discrimlnatorla" a sus 
parlates de altavoces de frecuencia baja aux- 
lllar. 

Controles del Nivel de la Potencia de En- 
trada — Incrementa o disminuye el nivel de 
ganacia para las potenclas de entrada de la 
Izquierda y de la derecha. Use un desatornll- 
lador piano pequeno para ajustar estos con- 
troles hasta que los parlantes de altavoces de 
frecuencia baja auxlllar suenen balanceada- 
mente en relacibn al resto de su sistema de 
audio de su vehiculo. 

Controles de Intensidad de 45 Hz — Le 

permite ajustar las potenclas de sallda de 45 
Hz de la Izquierda y de la derecha a Intensi- 
dad 0 ellmlnar el sonido entre -12 a -r12 dB. 

Esto ajusta la fuerza de la potencia de sallda 
del alcance mas bajo de la frecuencia, perml- 
tlendole selecclonar mas o menos un efecto 
“colosal” de los parlantes con altavoces de 
frecuencia baja auxlllar. Use un desatornllla- 
dor piano pequeno para ajustar los controles. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

Despues de que usted a corregido correctamente la red de discriminacion y colocado los con- 
troles, siga estos pasos para instalar la red de discriminacion. 


Tornillos 


Al Radio del Carro 


Al amplificador del Carro 


1 . Mantenga la red en su posiclon y marque 
donde usted necesita los agujeros per- 
forados para los dos tornillos de Instala- 
clon. 

2. Perfore dos agujeros de 3.5 mm. 


3. Instale la red de discriminacion usando 
los dos tornillos de perforaclon Inme- 
dlata. 
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ESPECIFICACIONES 


Fuente de Energia 13.8 Voltios DC de polo tierra nega- 


tivo Consumo de Corriente Maximo 

20mA Distorsion Armonica Total (THD) 0.04% 

a 120 Hz Zumbido y Ruido 

150uV Tipico Voltaje 

de Operacion 9-1 5V DC S/N 

Promedio 70 dB 

Frecuencia de Discriminacidn ... Altavoz de Frecuencia Baja, Pasaje Bajo: 70 Hz/90 Hz/120 Hz 

Curva de Discriminacion 12 

dB/Octavo Canal de Separacion 


40 db tipico Nivel de la Poten- 

cia de Salida mas de 4V rms a 1% THD Dimensiones 

24 X 84 X 118 mm (HWD) 
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